
Materiali 
• Costruzione in bronzo o in alluminio con trattamento 

anticorrosione
• Tenuta meccanica sull’albero esente da manutenzione.

Installazione
• La forma specifica della pompa consente una facile

installazione e posizionamento, sia che venga
applicata nella parte posteriore che in quella centrale
del veicolo.

Moltiplicartore di Giri
• Possibilità di essere equipaggiate con un

moltiplicatore di giri per potersi adattare a tutte le
tipologie di prese di forza presenti sul mercato.

• N°4 rapporti disponibili.

Telaio Portante
• Telaio tubolare portante dotato di 4 maniglie

ergonomiche.

Semplicità di manutenzione
• Il design esclusivo consente interventi rapidi e

semplici sulle pompe. Non è necessario smontare la
pompa dal veicolo e la tenuta meccanica può essere
sostituita rapidamente.

Adescamento
• Rapidità di adescamento.
• Possibilità di avere due differenti sistemi di

adescamento (Anello liquido – doppio pistone
contrapposto)

Certificazione
• La MALECO è tra le pochissime società al mondo

ad avere ottenuto la CERTIFICAZIONE DI TERZA
PARTE per la gamma di pompe antincendio
NIAGARA SERIES da RINA, ente accreditato a livello
internazionale.

Optional
• Le pompe MALECO NIAGARA-SERIES hanno la

possibilità di essere equipaggiate con vari optional
come valvole di mandata, collettore di mandata,
miscelatore schiumogeno, bocche di aspirazione e
pannelli di controllo.

Vantaggi

Descrizione

Le pompe MALECO NIAGARA C-SERIES sono progettate e costruite in accordo con la normativa tecnica EN1028 
e sono dotate di certificato conformità di terza parte. Lo studio avanzato della fluidodinamica interna, il design 
compatto e leggero, le elevate prestazioni collocano le pompe antincendio NIAGARA C-SERIES ai vertici della 
categoria. 

When the fire pumps is Art !

NIAGARA
C-SERIES

Prestazioni 
C20.10: portata in media pressione fino a 2500 lpm @ 10 in accordo a FPN10-2000
C30.10: portata in media pressione fino a 3500 lpm @ 10 in accordo a FPN10-3000
C40.10: portata in media pressione fino a 4000 lpm @ 10 in accordo a FPN10-4000
C60.10: portata in media pressione fino a 6000 lpm @ 10 in accordo a FPN10-4000
Portate in alta pressione da 250 lpm @ 40 - FPN 40-250 fino a 500 lpm@ 40 bar 

NIAGARA
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• Tipo centrifuga doppio stadio, adatta per alimentazione da
serbatoio del veicolo, da rete idranti o da pozzo

• Corpo in Bronzo o in Alluminio c/trattamento anticorrosione
• Girante media pressione in Bronzo o in Alluminio

c/trattamento anticorrosione
• Girante alta pressione in Bronzo
• Supporto cuscinetti in Ghisa
• Anelli di usura girante sostituibili
• Albero pompa in Acciaio Inox supportato da cuscinetti a

sfera
• Tenuta meccanica autobilanciante
• Aspirazione flangiata sul corpo pompa
• Collettore di mandata in Bronzo o in Alluminio

c/trattamento anticorrosione dotato di n°6 uscite flangiate
• Valvola di sicurezza sovrapressione
• Valvola di ricircolo per funzionamento in media pressione
• Filtro in Acciaio Inox per stadio alta pressione
• Uscite per naspi alta pressione
• Possibilità di adottare sistemi di adescamento differenti:

• Adescamento ad anello liquido (disponibile in
Alluminio o Bronzo)

• Adescamento a pistoni contrapposti
• Possibilità di adottare un moltiplicatore di giri con n°4

rapporti di moltiplicazione disponibili
• Conforme alle norme EN 1028-1 ed EN 1028-2


