
Materiali 
•	 Costruzione in bronzo o alluminio. 

Alla versione in alluminio viene effettuato il tratta-
mento anticorrosione.

•	 Tenuta meccanica sull’albero esente da 
manutenzione

Installazione
•	 La forma specifica della pompa consente una facile 

installazione e posizionamento, grazie anche alla 
possibilità di ruotate il moltiplicatore di giri di 90° 
sia verso destra che verso sinistra.

Moltiplicartore di Giri
•	 Sono equipaggiate con un moltiplicatore di giri 

dotata di sistema di raffreddamento integrato per 
potersi adattare a tutte le tipologie di prese di forza 
presenti sul mercato.

•	 N°3 rapporti disponibili.

Semplicità di manutenzione
•	 Il design esclusivo consente interventi rapidi e 

semplici sulle pompe. Non è necessario smontare la 
pompa dal veicolo e la tenuta meccanica può essere 
sostituita rapidamente.

Adescamento
•	 Rapidità di adescamento con un efficiente sistema a 

doppio pistone contrapposto

Certificazione
RINA, ente accreditato a livello internazionale, 
certificato MALECO per:
•    ISO 9001
•    CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE POMPE  
     ANTINCENDIO NIAGARA SERIES

Optional
•	 Le pompe MALECO NIAGARA-VICTORY hanno la 

possibilità di essere equipaggiate con vari optional 
come valvole di mandata, collettore di mandata, 
miscelatore schiumogeno e pannelli di controllo

Vantaggi

Descrizione

Le pompe MALECO NIAGARA-VICTORY sono dotate di design compatto e leggero, mentre le elevate prestazioni 
le collocano ai vertici della categoria. In grado di operare in qualsiasi ambiente e condizione climatica e sottoposte 
a severi test, le pompe MALECO NIAGARA-VICTORY possono essere utilizzate ovunque sia richiesta la massima 
efficienza in condizioni di lavoro gravose.

When the fire pumps is Art !

NIAGARA - VICTORY
M-SERIES

Prestazioni 
M05.06: portata in media pressione fino a 750 lpm @ 10 in accordo con FPN 10-750
M07.10: portata in media pressione fino a 750 lpm @ 10 in accordo con FPN 10-750
M10.10: portata in media pressione fino a 1000 lpm @ 10 in accordo con FPN 10-1000
M20.10: portata in media pressione fino a 2000 lpm @ 10 in accordo con FPN 10-2000
M10.15: portata in media pressione fino a 1000 lpm @ 15 in accordo con FPN 15-1000
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•	 Tipo centrifuga singolo stadio, adatta per alimentazione da 
serbatoio del veicolo, da rete idranti ‎o da pozzo

•	 Coperchi anteriore e posteriore in Bronzo o in Alluminio
      c/trattamento anticorrosione
•	 Corpo e girante in Bronzo o in Alluminio c/trattamento 

anticorrosione
•	 Anelli di usura girante sostituibili
•	 Albero pompa in DUPLEX supportato da cuscinetti a sfera
•	 Tenuta meccanica autobilanciante
•	 Aspirazione flangiata sul corpo pompa
•	 Mandata flangiata sul corpo pompa
•	 Sistema di adescamento a Doppio Pistone Contrapposto, 

innesto/disinnesto automatico effettuato tramite frizione 
elettromagnetica, fornito applicato alla pompa acqua

•	 Moltiplicatore di giri per pompa “NIAGARA-VICTORY”
•	 Costruzione in Alluminio
•	 Vari rapporti di moltiplicazione 
•	 Sistema di raffreddamento integrato
•	 Possibilità di n°3 posizioni di montaggio:

•	Verticale
•	Orizzontale lato dx
•	Orizzontale lato sx

•	 Albero primario in Acciaio al Carbonio supportato da 
cuscinetti a sfera

•	 Conforme alle norme EN 1028-1 ed EN 1028-2


